TEFLON VERGINE

DEFINIZIONE

Il PTFE (Politetrafluoroetilene) meglio conosciuto con il nome di teflon® ha la caratteristica di
essere un materiale inerte chimicamente, con ottime caratteristiche di atossicita e risponde alle
specifiche FDA. Inoltre, presenta un’ottima resistenza all’invecchiamento e non brucia.

Il Teflon € un materiale relativamente costoso che, nella forma piu economica, viene
generalmente realizzato per sinterizzazione e pud essere allo stato puro o caricato con additivi
come il vetro o il carbonio che ne conferiscono migliori caratteristiche fisiche o chimiche.

Per applicazioni su flange/giunti molto fragili € consigliabile utilizzare il Teflon ESPANSO (100%
PTFE) che risulta molto soffice all’atto del serraggio.

PROPRIETA
Elevata resistenza chimica — Ottima resistenza sia alle basse che alle alte temperature, fino a
260°C .

APPLICAZIONI

Meccaniche: il basso coefficiente di attrito lo rende utilizzabile per cuscinetti sottoposti a
carichi deboli.

Alimentari: essendo un prodotto inerte, il teflon viene consigliato su apparecchiature di impianti
adibiti alla produzione di alimenti.

Elettriche: ottime caratteristiche dielettriche.

Chimiche: tipico dei polimeri fluoruri & I'elevatissima resistenza chimica agli acidi e alcali.
Temperatura di utilizzo: da temperature criogeniche a 260°C.
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Colore delle superfici:  bianco
Dimensioni delle lastre: 1500x1500 mm e 1200 x 1200
Spessori: mmO0,5-0,8-1,0-1,5-2,0-3,0





