
UARNIZIONE

DEFINIZIONE
Guarnizione in lastra composta da fibre di cellulosa e cariche minerali. Legante elastomerico a 
base NBR.

APPLICAZIONI
Carburanti, oli vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda.

DATI TECNICI (valori tipici riferiti a spessore 2 mm)
Densità DIN 3754 ~ 1,8 g/cm3

Temperatura massima di esercizio continuo*		 180 °C
Pressione massima di esercizio*		 30 Bar
Comprimibilità ASTM F 36 10 %
Ritorno elastico ASTM F 36 50 %
Stress retention (16 ore, 175°C, 50 N/mm2) DIN 52913 18 N/mm2

Resistenza alla trazione (trasversale) DIN 52910 7 N/mm2

Permeabilità all’azoto DIN 3535/4 1,0 Ml/min
Perdita alla calcinazione DIN 52911 25 %
Comportamento in immersione – ASTM F 146 –
in olio ASTM N° 3 per 5 ore a 150°C

aumento di peso		 15%
aumento di spessore		 6%

Comportamento dopo immersione in olio – ASTM
N° 3 – 5 ore, 150°C : aumento spessore	 ASTM F 146	 15%
Comportamento dopo immersione in carburante
– ASTM B – 5 ore, 20°C: aumento spessore ASTM F 146	 10%
Costanti di serraggio secondo codice ASME – VSR	 Spess. 1,5 mm	 3,0 mm

y	 25	 11 Mpa
m	 2,75	 2,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

Colore delle superfici: 	 verde
Dimensioni delle lastre - standard: 	 mm 1500x1500 Tolleranza: 	 +/- 50 mm
Dimensioni delle lastre - su richiesta: 	 mm 1500x3000/4500
Spessori: 	 da 0,3 a 5,0 mm Tolleranza: 	 +/- 10%
Rifiniture superficiali standard: 	 4xA anti-stick su entrambi i lati

(*) I limiti di temperatura e pressione di esercizio di una guarnizione dipendono da una varietà di fattori: stato dei
giunti, dimensioni, serraggio, cicli termici e dinamici, aggressività dei fluidi e sono qui riportati a scopo orientativo.




