
Tabella del vapore saturo secco 

      Entalpia  Volume 
     dell’ di tot. del specifico 
  Pressione  Temperatura acqua  evaporaz. vapore vapore 
     (hf) (hfg) (hg)  
 bar  kPa °C kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg

 0,30 30,0 69,10 289,23 2336,1 2625,3 5,229
 0,50 assoluta 50,0 81,33 340,49 2305,4 2645,9 3,240  
 0,75 75,0 91,78 384,39 2278,6 2663,0 2,217
 0,95 95,0 98,20 411,43 2261,8 2673,2 1,777

 0 relativa 0 100,00 419,04 2257,0 2676,0 1,673
 0,10 10,0 102,66 430,2 2250,2 2680,4 1,533
 0,20 20,0 105,10 440,8 2243,4 2684,2 1,414
 0,30 30,0 107,39 450,4 2237,2 2687,6 1,312
 0,40 40,0 109,55 459,7 2231,3 2691,0 1,225

 0,50 50,0 111,61 468,3 2225,6 2693,9 1,149
 0,70 70,0 115,40 484,1 2215,4 2699,5 1,024
 0,90 90,0 118,80 498,9 2205,6 2704,5 0,923
 1,10 110,0 121,96 512,2 2197,0 2709,2 0,841
 1,30 130,0 124,90 524,6 2188,7 2713,3 0,773

 1,50 150,0 127,62 536,1 2181,0 2717,1 0,714
 1,70 170,0 130,13 547,1 2173,7 2720,8 0,665
 1,90 190,0 132,54 557,3 2166,7 2724,0 0,622
 2,20 220,0 135,88 571,7 2156,9 2728,6 0,568
 2,60 260,0 140,00 589,2 2144,7 2733,9 0,509

 3,00 300,0 143,75 605,3 2133,4 2738,7 0,461
 3,40 340,0 147,20 620,0 2122,9 2742,9 0,422
 3,80 380,0 150,44 634,0 2112,9 2746,9 0,389
 4,50 450,0 155,55 656,3 2096,7 2753,0 0,342
 5,50 550,0 162,08 684,6 2075,7 2760,3 0,292

 6,50 650,0 167,83 709,7 2056,8 2766,5 0,255
 7,50 750,0 173,02 732,5 2039,2 2771,7 0,227
 8,50 850,0 177,75 753,3 2022,9 2776,2 0,227
 11,00 1100,0 188,00 798,8 1986,0 2784,8 0,163
 13,50 1350,0 196,62 837,9 1953,2 2791,1 0,136

 16,00 1600,0 204,38 872,3 1923,4 2795,7 0,117
 18,50 1850,0 211,25 903,1 1895,8 2799,0 0,102
 21,00 2100,0 217,35 931,3 1870,1 2801,4 0,0906
 24,00 2004,0 224,02 962,2 1840,9 2803,1 0,0797
 27,00 2700,0 230,14 990,7 1813,3 2804,0 0,0714

 30,00 3000,0 235,78 1017,0 1787,0 2804,1 0,0645
 35,00 3500,0 244,26 1057,7 1745,5 2803,2 0,0554
 40,00 4000,0 251,94 1094,6 1706,3 2800,9 0,0485
 46,00 4600,0 260,13 1135,3 1661,6 2796,9 0,0421
 50,00 5000,0 265,26 1160,8 1632,8 2793,6 0,0386




