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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI SERIE AATTPP  110055CC 
 

GENERALITA’ 

Sono pompe monoblocco ad asse orizzontale costruite in Polifenilensolfuro (PPS), con 

girante flessibile ed esclusivo sistema a palette estraibili che possono essere fornite in vari 

elastomeri: 

• VITON FKM 70: per acidi forti 

• DUTRAL EPDM: acidi e alcali 

• SILICONE  

• NITRILE: per oli 

• NEOPRENE - NBR: atossico, per industria alimentare 

Per le loro caratteristiche tecniche, la possibilità di lavorare nei due 

sensi di rotazione e l’autoadescamento istantaneo, tali pompe 

possono essere impiegate per il trasferimento di molti prodotti 
acidi ed alcalini. 
Grazie alle caratteristiche dei materiali impiegati, la serie ATP può 

essere utilizzata praticamente in tutte le industrie chimiche e 
galvaniche. 

La possibilità di effettuare in pochi secondi lo smontaggio ed il 

rimontaggio totale, consente efficienti operazioni di pulizia e 

manutenzione anche con personale non specializzato. 

Il vantaggio precipuo di queste pompe è l’intercambiabilità delle 

palette a seconda del liquido di processo, e quindi la facilità di 

sostituzione nonché l’economicità di esercizio. 

Sono dotate di carrellino in Acciaio Inox AISI 316L su due ruote 

antiacido in nylon, invertitore di marcia 1-2, cavo e spina. 

 

DATI TECNICI 

Portata Q 
[m3/h] 

Prevalenza max 
[mt. H2O] 

Motori elettrici IE2 – IE3 
Portagomma 

IN - OUT 

4 ÷ 12 15 ÷ 20 
Tri-Monofase 0,75 - 1,1 Kw 

1˙450 - 900 Rpm. (4 - 6 Poli) 

3/4“ (DN 25) 

  1” (DN 32) 
 


