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POMPE CENTRIFUGHE IN POLIPROPILENE SSEERRIIEE  TTMM 
 
 
GENERALITA’ 

Le elettropompe centrifughe serie TM 
sono pompe monoblocco orizzontali a 
tenuta meccanica esterna.  
La loro particolare forma costruttiva a 
girante aperta consente il pompaggio di 
fluidi fortemente acidi od alcalini, anche 
molto sporchi con viscosità apparente 
fino a 500 cps. e con eventuali parti 
solide in sospensione di piccole 
dimensioni.  
I materiali di costruzione sono il 
Polipropilene, il PVC, ed il PVDF. 
Vengono largamente usate nell'industria 
chimica, galvanica, tessile, cartaria, e 
per impianti di depurazione e trattamento delle acque. 
I corpi pompa sono ottenuti da “massello” con lavorazioni meccaniche di precisione; le giranti sono 
del tipo aperto ad alto rendimento palare ottenute per stampaggio in pressofusione. Le tenute 
sono del tipo meccanico frontali esterne; la parte fissa alloggiata sul corpo pompa è in ceramica 
(Alumina 99,8%) con calotta in Viton, la parte rotante può essere in Carbo-Graphite impregnata 
resina, PTFE/Ceramica o Carburo di Silicio Sinterizzato. La molla di tenuta e la prolunga 
dell’albero sono in acciaio Inox AISI 316L con rivestimento/bussola in PTFE/Ceramica. 
Le bocche aspiranti e prementi sono del tipo filettato Gas femmina, con flange a richiesta. 
Il motore elettrico è del tipo chiuso con ventilazione esterna, forma costruttiva B3/B5, piedi/flangia, 
protezione IP55, Cl F, alimentazione 230/400V 50/60Hz o esecuzione ATEX, basamento 
verniciato RAL 5010 o piedini in polipropilene. 
 

LIMITI DI ESERCIZIO 

  

  

  

 

fino a 95° C 

fino a 35 mt. 
H²O 

fino a 100 m³/h 

Temperature T 

Portate Q 

Prevalenze H 


